
9

Ca
ill

eb
ot

is
 ca

ou
tc

ho
uc

M24

MPR24

M24 / MPR24

Face inférieure M24

Face inférieure M6080BB

Face supérieure M6080BB

Face supérieure M24

M6080BB

Photos non contractuelles - Les dimensions et poids sont donnés à titre indicatif - Tolérance +/- 5%.

Référence Dimensions Epaisseur Poids

M24 910 x 1520 mm 14 mm 11,5 kg/p

MPR24 (nitrile) 910 x 1520 mm 14 mm 12,0 kg/p

M6080BB 600 x 800 mm 13 mm 3,5 kg/p

* Nous nous réservons la possibilité de livrer la qualité nitrile en coloris noir

Le caillebotis léger bords biseautés

Applications : 
entrées sans fosses, cuisines, bars... 

Avantages :
-  bords biseautés pour faciliter l’accès
-  drainant grâce à ses picots en face inférieure
-  facile à nettoyer grâce à sa légèreté
-  antidérapant
-  résiste aux graisses (MPR24)

Coloris : 
noir (caoutchouc naturel) ou rouge (caoutchouc nitrile)

Caillebotis M24/MPR24

Extérieur Grattant

Drainant

-40°C

Utilisation  
jusqu’à - 40°C

Résistant  
aux UV

100%
CAOUT
CHOUC>1000 

passages/jour

Trafic intense Lavage  
haute pression

Caillebotis M6080BB

Composition : 
100 % caoutchouc naturel (M24 - coloris noir)  
ou caoutchouc nitrile (MPR24 - coloris rouge*)


