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FICHE TECHNIQUE 
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SINOXID
Crème recurante cuivre et laiton

Propriétés

Elimine la patine d’oxydation, nettoye et fait
briller intensement.
Ne corrode pas, ne provoque pas de
rayures.

Mode d’emploi

Agiter le flacon avant son utilisation. Verser
quelques gouttes directement sur la surface.
Frotter avec un chiffon souple jusqu’au
séchage.

Produits chimiques 
pour l’entretien 
professionnel

Caractéristiques techniques

COMPOSITION sels inorganiques, séquestrants, savons, solvants hydrosolubles,
ammoniaque, épaississant

ASPECT liquide visqueux beige 
ODEUR caractéristique
DENSITÉ RELATIVE 1,15
MATIÈRE ACTIVE 56 %
pH  pur 11 ± 0,4
SOLUBILITÉ DANS L’EAU diluible

BIODEGRADABILITE les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les
critèries de biodégradabilité comme définis dans la réglementation
(CE) n. 648/2004.

Autres informations

8 flacons de 500 ml

Le produit n’est pas dangereux.

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.
Conserver aux températures entre les 5 °C et
les 35 °C.


