
Les caractéristiques de nos produits ne sont pas contractuelles. Nous nous réservons le droit de les modi�er.

TYPE REFERENCE GRAMMAGEDIAMETRE

Caractéristiques :

B P  4 5     •     2 ,  r u e  d e  L y o n     •     6 9 4 7 0  C O U R S  L A  V I L L E
T é l  :  0 4  7 4  8 9  7 3  4 0     •      F a x  :  0 4  7 4  8 9  8 6  1 6
S i t e w e b :  w w w. l a m a t e x . f r    •    E m a i l  :  a d v @ l a m a t e x . f r

Composition :
•25% polyester, 75% coton torsadé 

Unité d’Expédition :
• Carton de 10 sachets de 1 bonnet

Utilisation :
• Vitesse : 150-200 RPM
• Prélaver avant la première utilisation a�n d’enlever les traces de silicone et majorer l’absorption
• Humidi�er et placer le bonnet sous le plateau picot de la monobrosse
• Appliquer en faisant tourner la monobrosse de façon circulaire
• Sur toutes surfaces type moquette, tapis en �bres naturelles ou arti�cielles

Entretien :
• Lavable en machine de 40°C à 60°C et une durée de vie d’environ 150 lavages

Les points forts :
• Grâce à sa composition très élevée en coton il a un fort pouvoir d’absorption d’environ 450% et de récu-
pérateur de saletés
• Son grammage élevé lui apporte une très grande résistance et durée de vie
• Faible abrasivité qui permet de répéter l’opération sans risque d’abîmer le support à nettoyer
• Evaporation rapide des résidus d’humidité sans échau�er le tissu

Bonnet coton 
  
Bonnet coton 

542550

542500

Les bonnets LMT Coton Moquette

410g

550g

330 mm

432 mm


