
244NX
Autolaveuse compacte

Lors du nettoyage de surfaces petites et occupées, la vadrouille 
manuelle ou même la vadrouille traditionnelle est souvent choisie. Les 
sols deviennent inutilement humides et les résultats sont médiocres et 
incohérents. En utilisant le 244NX, vous obtenez des sols propres, secs et 
sûrs. La machine est légère et très conviviale. Les coûts de main-d’œuvre 
peuvent être réduits jusqu’à 70% et la consommation d’eau jusqu’à 80%.

244NX

Ref. 913732

Code EAN 5028965825884

Tension 
d’alimentation

36 Volt

Vitesse de rotation 140 rpm

Eau propre 2,2 litres

Eau sale 3 litres

Poids 21,3 kg

Dimensions 520 x 450 x 1200 mm

Autonomie des 
batteries

80 min

Durée de charge 
des batteries
en heures

1 heures – 80% 
2 heures – 100%

Facile Travailler
plus rapide

Nu-Assist Productivité Batterie

    

Innovative    

Li-ion
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Retrouvez ces informations et d’autres produits sur www.numatic.be

244NX
Code EAN: 5028965825884Autolaveuse compacte

Distribution d’eau centrifuge

Remplissage et vidage faciles 
des réservoirs

Les performances de nettoyage en une étape 
sont obtenues grâce à une combinaison 
de pression de brosse, de moteurs 
d’entraînement puissants et de la bonne 
quantité d’eau au bon endroit. Le passage 
au 244NX se traduit déjà par des économies 
avec une utilisation de 5 minutes par jour, 
ce qui signifie que les coûts de la machine 
peuvent être récupérés en 3 ans.

• Rapide • efficace • propre

• Batterie NX300 puissante

• 80 minutes de temps de travail, 80% de  
charge en une heure

Eléments essentiels et 
‘touch points’ en rouge

Manche librement 
mobile avec position de 

stationnement

Dosage ajustable

Fonctionnement de la 
raclette avec le pied
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