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Mode d’emploi
Verser dans un bac d’eau chaude (40 à 50°C) un peu de produit :
1 à 2 g/l selon le degrès de salissures.
Éliminer les déchets les plus importants de la vaisselle et du matériel.
Laisser tremper quelques minutes puis laver et rincer à l’eau claire.
Laisser sécher sans essuyer.

Précautions
Eviter les projections oculaires. 
Stocker à l'abri du gel.

Caractéristiques
Sécurité selon FDS : Irritation cutanée, Catégorie 2.
Lésions oculaires graves, Catégorie 1. 
Peut produire une réaction allergique.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme.
Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité 
comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.
Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres 
et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Conforme à l'arrêté du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel 
pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

Emballage
Carton de 4 bidons de 5 litres.
Carton de 12 flacons à poignée de 1 litre

Aspect : liquide limpide visqueux orangé
pH : 7 - 8
Densité : 1,02 - 1,04

Bax
vaisselle

Liquide vaisselle manuelle
Lavage de la vaisselle à la main.

Entretien général.

Fiche “Ingrédients” disponible sur demande au 0 389 318 822 pour le personnel médical.
Uniquement pour usage professionnel 

Formule déposée au centre Antipoison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Le
s i

nf
or

ma
tio

ns
 co

rre
sp

on
de

nt
 à 

l'é
ta

t a
ctu

el 
de

 n
os

 co
nn

ais
sa

nc
es

 et
 n

'o
nt

 d'
au

tre
 bu

t q
ue

 de
 vo

us
 re

ns
eig

ne
r s

ur
 n

os
 pr

od
uit

s e
t l

eu
rs 

po
ssi

bil
ité

s d
'a

pp
lic

at
ion

. E
lle

s s
on

t d
on

né
es

 av
ec

 ob
jec

tiv
ité

 m
ais

 n
'im

pli
qu

en
t a

uc
un

 en
ga

ge
me

nt
 de

 n
ot

re
 pa

rt.

Fiche technique
18/04/17


