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Filtre à manches 
 

 

 

 

 

 

Facilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIABILITÉ DE PUISSANCE ET FILTRATION 
 

L’utilisation de moteurs triphasés et des turbines « BVC » 
permettent une utilisation en continue. 
Facile à vider et à déplacer, simple et efficace à utiliser 
même par une personne non qualifiée. 
L’excellente filtration est due à l’utilisation de manches 
filtrantes. OPTION : filtre Hepa pour poussières toxiques. 
Les Centurion  peuvent être connectés à des séparateurs 
pour aspirer de gros volumes. 
Ils peuvent également se connecter sur un réseau de 
tuyauteries fixes, permettant de nettoyer des zones 
inaccessibles et d’aspirer en même temps dans des 
endroits différents 

La puissance élevée, la facilité d’utilisation et leur 
manutention, sont les points principaux de la conception 
de notre gamme « Centurion », pour l’aspiration de 
produits lourds dans l’industrie. Ils sont capables de 
nettoyer des produits industriels difficiles très rapidement. 
Ils sont pleins de ressources et extrêmement 
manœuvrables. 

• Moteurs de 4 kw à 15 kw 

• Système de filtration facile et propre 

• Aspiration puissante continue 

• Large gamme d’accessoires robustes 

La gamme des Centurions 
 

 
Centurion Ti80 

 
 

 

 

 

 

 

 

Seau facile à vider 
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CENTURION Dépression Débit 

L/s 

Eau Sacs 

papier 

Sacs  

plastique 

Capacité 

cuve 

Surface 

filtration 

Option 

Hepa 

DB(A) Pds 

Kg 

Longueur 

mm 

Hauteur 

mm 

Largeur 

mm 

Long 

câble 

Ti80DLCFA 15 kw 

415v Tri       ATEX 

3600 347 Non Non Oui 80 6.5 

note1 

Oui 

Note 3 

84 380 1632 1940 745 9 

 

 

 

ACCESSOIRES 
 

Une gamme complète de raccords, outils et 
autres accessoires est disponible. 

Capteur vrac aéré  75 mm utilisé pour la reprise 
en tas. 

Capteur standard  75 pour utilisation générale. 
Capteur « Gulper » (voir page accessoire) adapté 
sur le capteur standard permet le nettoyage 
rapide des surfaces.  

Reprise en tas 

 

Ti 60 moteur 4kw 

 
Turbine BVC centrifuge multi-étagée 

NNNote 1 : Efficacité filtration 99.5%, 5µ   Note 3 : Efficacité filtration 99.997%, 0.6µ 

 

 
Reprise en tas 


