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INOX Dépression 

mm/CE 

Débit 

L/s 

Eau Sacs 

papier 

Sacs 

plastique 

Capacité 

cuve 

Surface 

filtration 

Option 

Filtre  

Hépa 

DB(A) Pds 

Kg 

Longueur 

mm 

Hauteur 

mm 

Largeur 

mm 

long 

tuyau 

air 

AV 30 D  

Air comprimé 

2790 32 Non inclus Non 

 

30 0.16 Non 81 14.5 500 640 460 5 

AV 30 WD  

Air comprimé  

2790 32 inclus inclus Non 

 

30 0.16 

note2 

Non 81 14.5 500 640 460 5 

AV 30 H 

Air comprimé 

2790 32 non inclus Non 

 

30 0.16 

note 2 

Inclus 

Note 3 

81 20.8 500 840 460 5 

Note 2 : Efficacité filtration 95%, 5µ    Note 3 : Efficacité filtration 99.997%, 0.6µ 

La gamme AV30 fonctionne avec l'air 

comprimé et est proposé en 3 versions : 

 

- Aspiration poussières 

- Aspiration eau et poussières 

- Type  H pour poussières 

toxiques 

 

Tous les modèles sont équipés d’une 

cuve en acier inoxydable, montés sur un 

chariot en acier peint, facilement 

manœuvrable. 

 

Tous les modèles reçoivent en standard 

le jeu d'accessoires en diamètre 38 

antistatique.  

 

Les avantages : 

 

- Pas de pièces en mouvement 

- Pas de connections électrique 

- Option filtre HEPA pour 

poussières toxiques 

- Machines Approuvées ATEX 

 

 

MATERIEL CERTIFIE ATEX 

( Tous les aspirateurs AV30 sont approuvés ATEX ) 

Evaluation des équipements: - 

L'aspirateur à air comprimé (AV30D et AV30H) servant 

pour la collecte de produits secs peut être utilisé pour 

l'aspiration de poussières sèches et de débris 

inflammables et explosifs en Zone 1 Gaz, et Zone 21 

Poussière. 

L'aspirateur à air comprimé (AV30WD) servant pour la 

collecte de produits humide ne peut être utilisé que pour 

l'aspiration de débris ininflammables et de liquides non 

corrosifs en Zone 1 Gaz, et Zone 21 Poussière. 

 

Ces appareils ont été testés approuvés ATEX par le code 

notifié par le Ministère des Affaires Economiques 

 


