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Journalier VIVARIO

SANI DAY ACTIV
Ref. 270060

  

 

Grâce à sa micro mousse, SANIDAY ACTIV  désinfecte les sanitaires et il élimine le calcaire et les traces laissées par l’eau et le savon. Il redonne un brillant
aux baignoires, lavabos, robinetteries, carrelages, muraux, vitres de douches, cuvettes WC, etc... Il ne raye pas et convient à tout type de sanitaires. Sèche
sans traces. Parfum floral.
SANIDAY ACTIV  désinfecte grâce à sa formulation :

- bactéricide selon la Norme EN 1276
- fongicide selon la norme EN 1650 
- virucide selon la norme EN 14476

- Efficace sur Coronavirus.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : Liquide limpide rose
pH pur : 1%
Densité : 1,02 +/- 0,02  
Parfum : Floral  
Stockage  :  Pour une conservation optimale jusqu’à la DLUO,
conserver le produit à l’abri de la chaleur, de la lumière et du gel.  
Type de préparation : AL – Autres liquides destinés à être utilisés sans
dilution.
TP2 Désinfectants des surfaces non en contact avec les denrées
alimentaires.
Matière  active  :  Chlorure  de  N-Alkyl 
(C12-C16)-N,N-dimetyl-N-benzylammonium (N° CAS 68424-85-1) à 7.5
g/Kg.  
Contient  parmi  d’autres  composants  :  (règlement  (CE)
N°648/2004) Moins de 5 % : phosphonates, agents de surface non
ioniques.  
Désinfectants. Parfums.

MODE D’EMPLOI :

Produit prêt à l’emploi.

- Pulvériser le produit sur les parois des sanitaires.

- Laisser  agir  5 minutes  (voir  le  tableau  des normes
d’efficacités)

- Rincer à l’eau claire.

S'utilise pur pour une désinfection bactéricide et
fongicide au quotidien.

 Données techniques

Conditionnement   750ml/ 5L

UC   carton de 12x750ml/
4x5L

pH   4

Aspect   Liquide

Norme(s)   EN 1276,EN 1650, EN
14476 


